
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•	 Mínimo de 150% de resistencia de los discos 
extremos por sobre las poleas de Tambor para 
Trabajo Pesado (HDD).

•	 Mínimo de 300% de resistencia del manto por 
sobre las poleas HDD.

•	 Capacidad extra para la envoltura del manto.

•	 Espesor extra del manto para protegerla  
de la abrasión.

•	 Construidas según normas de fabricación CEMA.

•	 Partidas frecuentes con banda cargada.

•	 Ideales cuando se requiere mayor confiabilidad.

Las Poleas de Tambor para Uso Minero de PPI poseen discos extremos y mantos más pesados por 
razones de seguridad y aumento de la vida útil. Estas poleas están diseñadas para desempeñarse en 
aplicaciones más exigentes, como partidas y detenciones frecuentes con la banda cargada o cuando 
se desea aumentar la confiabilidad.

USO PESADO USO MINERO

POLEA DE TAMBOR PARA USO MINERO 
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Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a 
su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación 

de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de Precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.  


